
深圳市政务数据中心服务器端口开放申请表
	申请单位
	

	使用单位
	

	联系人
	
	联系电话
	
	传真
	

	技术联系人
	
	办公电话
	
	手机
	

	单位地址
	

	单位性质
	□ 机关        □ 事业       □ 其它（请说明）：

	接入网络
	□ 党政机关外网(政务公共网)  □ 党政机关专网(政务办公网)

	业务类型
	□端口开放申请                □端口关闭申请

	信息系
统名称
	
	等级测评报告结论或安全专项检测结论
	

	源地址
	目的地址
	端口类型TCP/UDP/ICMPMPMP
	端口号
	端口用途说明 (见注2)

	
	
	
	
	①□  ②□  ③□  ④□

	
	
	
	
	①□  ②□  ③□  ④□

	
	
	
	
	①□  ②□  ③□  ④□

	IP地址申请

	类型
	数量
	用途
	备注

	□政务云虚拟IP
	
	
	

	□政务云弹性IP
	
	
	

	□公网IP
	
	
	ICP备案主体单位名称：

	备注
	


注： 
此申请表仅供1套信息系统填写，若有多套信息系统，请分开填写。

对于端口开放的申请，应当在相关申请表中注明该端口开放的用途

①因服务需要，申请开放新端口的，应当提供由测评中心出具的安全专项报告。（如选此项需填写信息系统名称和报告结论）
②因安全需要，申请改变原服务端口的，审核后予以开放。
③因网管需求,申请开放端口的，应当限制可访问该端口的IP地址，审核后决定是否予以开放。

④如需开通或修改3389端口策略，还应提交《远程桌面（RDP）服务开通审批表》，经报审登记后办理。
公网IP地址用于网站或基于WEB方式访问的应用系统，须按工信部门要求完成ICP备案，网站新增备案和备案变更应于完成备案或者变更成功后，在3个工作日内主动正式报备市大数据资源管理中心进行信息更新。申请公网IP需完成ICP备案的须填写完整的备案主体单位全称。
本申请自申请之日起3个月内有效，如因申请单位原因未能及时完成相关业务的办理，继续办理须重新提交申请。
政务云弹性IP以及用于政务云的公网IP新增申请，须在备注中明确绑定的虚拟机IP。
联系人必须为本单位人员，修改申请表需由联系人签字确认。
申请单位(盖章)：
日期：
SZEGRC-MP-3-IM-03_02E


