
深圳市政务电子证照系统接入申请表

	一、接入信息

	*申请单位名称
	

	*系统管理方（使用单位名称、统一社会信用代码）
	

	*技术支持方（承建单位名称）
	

	*业务联系人（告警通知接收人）
	
	*办公电话
	
	*手机（告警通知接收号码）
	

	*技术联系人（告警通知接收人）
	
	办公电话
	
	*手机（告警通知接收号码）
	

	*接入应用系统全称
	如，深圳市一窗综合服务平台（“接入应用系统全称”名称需与等保报告系统名称一致）

	*系统级别
	(市级     (区级  

	*发证、用证系统登录URL
	如，https://10.253.102.194:443/license-admin/login，仅支持政务外网环境接入

	*接入应用系统IP及其端口
	如，10.253.102.194:443（提供出口访问市政数局政务云IP端口，非服务器IP，未提供或提供错误的IP和端口的系统无法访问电子证照服务器。）

	*申请事由
	如：用于办理秒批服务时获取电子证照

	二、认证资料

	*申请接入的系统网络安全等级保护级别
	如，三级（等保报告系统名称需与“接入应用系统全称”名称一致）

	*系统等级测评报告结论或安全专项检测结果
	等级测评报告结论：(优 (良 (中 

安全专项检测结果：(无中高风险

	三、业务类型

	(上线
	(分配接入系统账号 
（如果等保报告系统名称变化，应当申请重新接入系统账号。）

	
	(上线签发证照
需签发证照名称：如，典当经营许可证

	
	(上线使用证照（初次申请）

需使用证照名称：如，药品经营许可证
（申请使用证照时，应提交有效的（一年内）等保三级报告，且用证申请的有效期为一年，到期前需申请续期）
等级测评报告结论（三级）： (优  (良  (中
等级测评报告（三级）时间：    年   月   日

告警值：    50     次/月，熔断值：    55    次/月

（当月用证量超过“告警值”时会收到短信提醒，超过“熔断值”时会暂停功能并短信通知，初次申请时“告警值”默认为50次/月，“熔断值”默认为55次/月，申请单位可按实际情况修改“告警值”和“熔断值”。）

	( 续期
	需续期使用证照名称：如，药品经营许可证
等级测评报告结论（三级）： (优  (良  (中
等级测评报告（三级）时间：    年   月   日
（用证申请自审批同意起一年内有效，到期前需申请续期。）

	( 下线
	(下线签发证照 
需下线签发证照名称：如，典当经营许可证（仅撤销发证权限，原已签发证照不会作废。）

	
	(下线使用证照 
需下线使用证照名称：如，药品经营许可证

	
	(下线接入系统账号

	( 变更
	(用证IP地址变更    
变更内容：如，系统IP地址由10.248.77.223变更为10.248.77.194等；

	
	(临时阈值调整
起止时间：在    年   月   日至    年   月   日；（临时调整最长不超过3个月）
告警值：        次/月，熔断值：       次/月。

	
	(其他变更
变更内容：（仅支持变更系统基本信息，如需变更签发或使用证照，请选择“上线”或者“下线”类型）

	申请单位及业务联系人签字（盖章）：                    
                                              日期：     年   月   日


说明：

打*者为必填项；表格可跨页填写，但每页均需加盖单位公章。
此申请表仅供1套信息系统填写，若有多套信息系统，请分开填写。

深圳市政务电子证照系统接入用证申请的有效期为一年，到期前需提交《深圳市政务电子证照系统接入申请表》申请续期。用证初次申请和续期申请应提交有效的（一年内）等保三级报告。

政务电子证照使用仅限于申请办事需要，不得作其它用途。
业务联系人必须为申请单位人员，修改申请表需由业务联系人签字确认。

