附件2

工程类申报书模板（通用）

	项目名称
	深圳市城市大数据中心6楼窗帘安装采购项目
	采购方式
	公开竞价

	采购人名称
	深圳市大数据资源管理中心
	联系人
	姓名：  电话：

	计划立项批号
	
	资金来源
	
	财政预算
	60000元

	项目背景


	□有，情况说明：本次招标的项目位于龙岗布吉坂田坂李大道北侧，园区占地面积为：24098.17平方米，建筑面积为43339平方米, 机房楼1栋共6层, 施工范围为机房楼6楼窗帘安装等。
(无。

	采购项目品目
	品目编码：__________________    品目名称：__________________
（请参照《深圳市政府采购品目分类表（2021年版）》填写）

	※政策扶持
	1、是否专门面向中小企业预留采购份额：□是    (否
2、小微企业报价优惠：  0  %  （6%-10%间自主选择；联合体2%-3%间选择）
3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：        

请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》

	※是否采用评定分离
	□是
	※评标方法
	□综合评分法

	
	
	※定标方法
	□自定法

	
	□否
	※评标方法
	□综合评分法  (最低价法

	投标人资质要求
	注意：采购人要求设置的投标人资质要求必须提交符合相关的国家或地方法律法规方可考虑。

（一）一般资质要求
1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。
2、本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。
3、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
4、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
5、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

	工程预算书、工程量清单要求：


	

	商务需求
	商务要求：

服务期限： 

自合同签订之日起20日历天内完成安装及验收。

付款方式：

本项目签订合同后，货到现场验货合格后出具履约承诺函支付全部合同款项。
项目管理要求

中标人委派的人员必须接受招标人工作场所进出及办公相关管理要求；

中标人委派的人员必须与招标人签订工作场所安全责任书；

中标人必须作好施工记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作；

中标人必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌。

中标人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从招标人的管理，避免干扰招标人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清。

中标人必须在实施过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

中标人必须服从招标人或物业管理单位的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

用在本工程的任何材料在使用前必须符合国家标准。

中标人在工程施工前，须全面检查施工场地情况，若发现错误须立刻通知招标人。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及恢复。

本项目具体包含了施工、管理、调试、验收等各阶段。 

中标人应制订详细可实行的项目实施进度计划和项目时间表。

工程量见清单，中标人负责对清单产品进行安装调设，满足使用要求。

项目验收要求

卷帘面料
①表面不得有破损、断裂、勾丝、跳线，不得有明显折痕、污垢等瑕疵；

②面料应平整美观；

③面料各项参数（厚度、克重量等）与技术要求相符；
布帘面料
①表面不得有破损、断裂、勾丝、跳线，不得有明显折痕、污垢等瑕疵；

②面料应垂顺美观，褶皱均匀，车线整齐、均匀；

③面料展开长度符合技术要求中的褶皱系数，即展开长度=窗宽×2.5；
④面料各项参数（厚度、克重量等）与技术要求相符；
铝合金型材
①型材外壁应光滑、无明显擦伤、掉漆，切口处无毛刺；

②型材不得存在弯曲、变形；
③型材各项参数（壁厚、规格等）与技术要求相符；

传动系统
①拉动顺畅，无卡顿、无异响；

②拉动时手感较轻，单人可轻松操作；

③塑料件表面整洁、光滑，无毛刺、砂眼、变形等瑕疵。

④传动系统各项参数与技术要求相符；

操作性
①卷帘和布帘在展开/收回过程中，不应有停顿、松动，整个过程顺畅连续；

②卷帘在展开/收回过程中，面料应保持平整，不应有明显褶皱；

③卷帘在展开/收回过程中，面料运行应始终垂直，不应跑偏至与其它构件接触；

④卷帘收回后，面料不得自行下坠；
⑤卷帘和布帘在运行中，都不应存在异响；

尺寸及安装

①卷帘及布帘成品的宽和高与窗框的宽和高误差均不得超过3cm；

②卷帘及布帘的顶部安装必须水平，倾斜角度不得超过10°；

③产品安装必须牢固、无松动；

当验收结果满足技术规范要求和所有工程遗留问题解决后，双方代表签字出具验收报告。
项目保修要求

本项目保修期为 3 年，保修期从竣工验收合格之日起算。

在保修期间中标人将提供每周7×24小时电话支持服务，设立全天维护专用值班电话，并保证24小时通讯畅通。

在保修期内中标人应在被告知出现故障时起 24小时内修复。
其他

投标人的投标报价包含为完成本项目所有费用。

中标人必须严格服从招标方管理，遵循招标方相关管理规定。
 卷帘面料及布帘面料必须提供CNAS或CMA认可的第三方检测机构出具的产品检测报告, 机构出具的检测报告以证明其甲醛含量符合相应的国家标准（通过 GB18401-2010 标准测试）。

	清单
	序号
房间号
窗宽（m）
高度（m）
数量（㎡）
备注
1
675
2.21
4.4
9.72 
卷帘
2
645
2.26
2.95
6.67 
3
一楼消控室
2.23
3.14
7.00
4
南面茶水区
2.245
3.15
7.07 
2.25
3.15
7.09 
5
男洗手间
2.24 
2.90
6.50 
6
607
2.26
3.15
7.12 
2.26
3.15
7.12 
7
613
2.265 
3.15
7.13 
8
西面茶水区
2.27 
3.15
7.15 
2.25 
3.35
7.54 
9
北面楼梯

西面前室
2.22 
3.15
6.99 
1.465 
2.45
3.59 
10
北面楼梯

东面前室
1.46 
2.35
3.43 
2.26 
3.15
7.12 
11
635
2.255 
3.15
7.10 
12
636
2.275 
3.15
7.17 
13
638
2.25 
3.15
7.09 
14
640
2.25 
3.15
7.09 
2.24 
3.15
7.06 
2.25 
3.15
7.07 
15
642
2.28 
3.35
7.64 
16
643
2.25 
3.15
7.09 
17
2.255 
3.15
7.10 
18
644
2.14 
3.15
6.74 
数量合计（㎡）

172.38
序号
房间号
材料名称
窗宽（m）
窗高（m）
1
603
布料
6.84
3.01
布帘
轨道
辅料
绑带
2
605
布料
2.27
3.22
轨道
辅料
绑带
3
646
布料
2.28
3.22
轨道
辅料
绑带
数量合计：布料：33.88m   轨道:11.39m  绑带：5m
序号
房间号
物品
规格
数量
一
636、635、638
简约原木床 （床垫20CM厚、蚊帐、蚊帐支架、枕头、被褥、被套、床头柜）
1.2米*2米
3套
（枕头、床单、被套需6套）
二
冲凉房
海尔波轮洗衣机
10kg
1台
三
冲凉房
海尔电热水器
50L容量

长655mm

高450mm
3台
（含花洒、不锈钢毛巾架、挂衣架等相关辅材）


	技术需求
	序号

产品名称

材质要求及说明

使用区域

1

卷帘

面料：

1.开孔率: 0%；

2.成份：75%聚氯乙烯（PVC）和25%聚酯纤维（Polyester）；
3.厚度：0.78mm（±5%）；
4.单位克重量：630g/㎡（±5%）；
5.色牢度：ISO 105 B02 8级；

6.防火等级符合以下标准：

①国内B1级（GB17591-2006阻燃标准）；

②NFPA701-2010 标准

7.环保认证:

中国环境标志产品认证证书

8.不含铅测试:通过CPSC-CH-E1002-08.3 标准测试

9.防静电处理:通过AATCC115-2011 标准测试

10.不含甲醛:通过 GB18401-2010 标准测试

11.表面无残余活性剂测试: GB/T 23322-2009，GB/T 23972-2009
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卷管：

材质：镁铝合金（6063-T5）
直径：Φ38mm

壁厚：≥1.0mm
说明：高强度加厚铝合金型材，确保卷帘在2.5m宽度范围内不产生弯曲变形，提高卷帘平整度、经久耐用。
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底梁：

材质：镁铝合金（6063-T5）
壁厚：≥1.0mm
说明：采用高强度加厚铝合金型材，足够的重量可使帘布平整挺括。
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驱动系统：

主体材质：PA66尼龙+GF玻璃纤维+POM+PC

金属支架材质：钢+白色粉末喷涂烤漆

金属支架厚度：≥2.0mm

棘轮材质：POM工程塑料

拉珠材质：POM工程塑料

拉绳材质：PA66尼龙

传动比：1：1.65

其它特点：金属轴心；制动弹簧采用进口弹簧钢；尾端有二级回弹设计，便于拆卸。

说明：采用铝合金六行星齿轮芯减速系统作为中间传动，加四组耐磨弹簧作为升降刹车，外塑材质为PBT+30%PC。

具有良好的综合性能，机械强度高、耐用，尺寸稳定性好，高温下不易变形；耐热老化性能优异，不易变形；阻燃性好，同时具有优良的电性能。
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办公室
5

布帘
面料：

成份：100%polyeste；

门幅：2.8m；
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说明：具有棉质感，遮光效果好、垂感好；另进行高温定型处理，确保面料整齐垂顺。

轨道：

型材材质：镁铝合金（6063-T5）

型材厚度：≥1.0mm

滚轮材质：POM工程塑料

表面处理：粉末喷涂烤漆
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辅料：

白布带：全棉织物带，高度70mm；高密度多孔布，具备不宜缩水、耐水洗等特点

S形尖钩：可调节布帘高度。
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